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PREDIA | Touch Swift

Meister des Komforts und der Funktionalitat

Der Predia Touch Swift hebt Benutzerfreundlichkeit und Funktionalitat auf ein neues Niveau.
Dieser Touchscreen funktioniert perfekt mit allen gangigen Betriebssystemen, bietet ein vollig natirliches

Schreiberlebnis und wird mit mehreren gebrauchsfertigen Apps geliefert, darunter eine vielseitige
Whiteboard-App. Dieses neue interkative Display hat auch hochwertige Lautsprecher integriert und kann

bei Bedarf mit einer Kamera, einem Mikrofon und anderem Zubehor erweitert werden.

‘il)’ Clevere Verbindungen

An der Vorderseite des Touchscreens, inklusive USB-C Anschluss.

T Predia App-Store

Zugang zu gepriiften, padagogisch relevanten und werbefreien Apps.

® Nachhalting und energieeffizient

Veranwartungsvoll produziert und ENERGY STAR-zertifiziert.

() Gestochen scharfes 4K-Bild

Uberall im Raum gute Sicht, dank maximalem Betrachtungswinkel.

" Durchtachtes Design

Gehartetes, kratzfestes Glas, schlanke Metallkanten und abgerundete Ecken.

s> Predia Display Management

Das bequeme Tool, um zentral all Ihre Touchscreens zu verwalten.

() Sichere drahtlose Verbindung

Inklusive Screensharing von jedem Gerat, auch ohne App.

t Predia Home Betriebssystem

Vertrauenswirdig, sicher und basierend auf Android 9
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Display 65" 75" 86"
Model Predia Touch Swift 65 Predia Touch Swift 75 Predia Touch Swift 86

Display Technologie

Display Typ

Seitenverhaltnis
Bildauflosung

Reaktionszeit
Bildwiederholungsrate
Anzeigeflache

Helligkeit

Kontrastverhaltnis
Kontrastverhaltnis Dynamisch

Pixelabstand

LCD - Liquid Crystal Display mit DirectLED
IPS ADS

16:9

3.840 x 2.160 - 4K Ultra High Definition
8ms

60 Hz

1428.48(H) x803.52(V)
450 cd/m2

1.200:1

5.000:1

0.372 x0.372 mm 0.4296 x 0.4296 mm

1649.664 (H) x927.936(V)

1895.04(H) x1065.96(V)

0.4935 x 0.4935 mm

Farbtiefe 1.07B (10bit)
NTSC 72% 72% 68%
Air Gap 2. Generation Zero Bonding
Glasplatte Anit-Glare  Antibakteriell
Glas Harte Mohs 7
Blickwinkel 178° (H/V)
Lebensdauer = £0.000 Stunden
Betriebsystem
Version Android™ 9.0

Software-Version

RAM

ROM

CPU

GPU

Lichtsensor

Predia Home 05

4GB

32GB

A73xb

G52MC2

Ja

Formate und Spezifikationen kdnnen sich andern und konnen Tippfehler enthalten.
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PREDIA | Touch suwift |

Interaktivitat
Technologie
Bedienung
Genauigkeit
Touchpunkte

Minimale Objektgro e
Auto-Kalibrierung
Reaktionszeit

Unterstiitzende Betriebssysteme

Next Generation IR Pro

Finger, passiver Stift, aktiver Stift
=71 mm

32 (20 Punkte Multi-Writing)
2mm

Ja

=10 ms

Windows 11 / Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Linux / Mac / Android / Chrome

Audio
Lautsprecher 2 x 20 Watt 8 Q Stereo 3*-Wege-Lautspecher (*Hochténer, Mittelténer und Subwoofer)
Lautsprecherleistung 85 Watt8 Q
Anschliisse
HDMI 2.0 3(1x ARC)
HDMI OUT 1
UsB 2.0 1
UsB3.0 4
USB Type-C (DP1.2, 65 W + Touch 1
+Data)
TOUCH 3.0 2
VGA IN 1
AUDIO IN 1
AUDIO OUT 1
SPDIF 1
RS232 1
LAN Port IN 1 (1000 MBit/s)
RJ45 OUT 1 (1000 MBit/s)
PC-Modul Slot 80-Pins OPS Slot

Formate und Spezifikationen kdnnen sich andern und konnen Tippfehler enthalten.
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65"

PREDIA | Touch suwift |

75°

Produktabmessungen B xH xT

\lerpackungsabmessungen
BxHxT

Abstand vom Touchscreen zur
Wand (Predia Wallmount)

VESA-Typ
Nettogewicht
Bruttogewicht

Zertificate

Umgebungsbedingungen

1488.4 x 896.6 x 86.4 mm
1656 x 204 x 1050 mm
116.4 mm

600 x 400

38kg

49 kg

1709.1 x 1019.5 x 85.7 mm
1860 x 280 x 1140 mm
115.7 mm

800 x 400

49.5 kg

63.85 kg

1957 % 1159% 86 mm
2146 x 280 x 1308 mm
116 mm

800 x 600

64.6 kg

82.85 kg

CE: EMC+LVD / / RoHS / REACH / WEEE/ FCC-IC / CB / RCM / TUV Rheinland und Energy Star

Betriebstemperatur

0°C - 40°C

Luftfeuchtigkeit 10% - 90% RH (ohne Kondensation)
Lagertemperatur -20°C -60°C
Lagerfeuchtigkeit 10% - 90% RH (ohne Kondensation)
Maximale Betriebshohe 5000 m
Stromversorgung 65" 75" 86"
Stromaufnahme 100V -240Y 50Hz/60Hz45A
Stromverbrauch 110 140 190
Stromverbrauch Standby =05W
Zubehor
Stromkabel 1x3m
USB-Touch-Kabel (Typ A - B) 1x5m
HDMI-Kabel 1x3m
WiFi-Maodul 1(802.11 AX - WiFi 6)

Passiver Stift
Fernbedienung
Lehrer-Fernbedieung

Batterien (AAA)

Formate und Spezifikationen kdnnen sich andern und konnen Tippfehler enthalten.
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Technische Zeichnungen

Predia Touch Swift 65"

1488, 4+ 2um
1454, S (OPENING) 86, 4o
1428, 54 1, Sem (ACTIVE_AREA) 5l Am
23, Bem

896,642
B34, 2o (OPEN1NG)
3. 5% 1, Sam () i ARE

Predia Touch Swift 75"

[

—w—

Formate und Spezifikationen kdnnen sich andern und konnen Tippfehler enthalten.
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Predia Touch Swift 86"

1T
| 19286 + | o (OPENTG) Xom
5+ | S (M) e

11595 Zem
1099+ | Sem (OPEXING)
1066 £ 1. S (A

Formate und Spezifikationen kdnnen sich andern und konnen Tippfehler enthalten.
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- Predia Touch Flow
: 'ilnteraktlver Unterricht hat noch nie
-1 \nel SpaB gemacht

" Der neue Predia Touch Flow macht das Unterrichten mit. =~ e
dem Touchscreen noch flissiger und intuitiver. Der Bild- i

schirm reagiert sofort auf jede Beriihrung mit einem Finger

oder Stift und Sie kénnen sehr schnell darauf schreiben.

Mit der Tipp-und-Touch-Hbéhenverstellung lasst er sich

: leicht in Qinen _Tfs_ch verwa.ndeln.
- SlRelens

8 . www.relens. de_
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PCAP-Technologie

Der PCAP-Bildschirm funktioniert genau wie der eines
Smartphones oder Tablets. Da sich der Sensor zwischen
dem Verbundglas befindet, ist er kratzfest. Durch die hohe
Auflosung von 3480x2160 Ultra HD 4K ist der Bildschirm bis
zu einem Betrachtungswinkel von 178 Grad lesbar. Die Zeit
zwischen der Bertihrung und der Reaktion des Bildschirms
betragt weniger als 20 ms

Spezifikationen

« PCAP-Technologie: Der Bildschirm funktioniert wie bei
einem Smartphone oder Tablet

» Schreiben Sie mit dem Stift auf dem Bildschirm, wahrend
Sie sich auf Ihrer Handflache stiitzen oder ein Lineal auf
dem Bildschirm legen

« Drahtloses verbinden mit anderen Gerdten

» Speichern Sie Dateien in der Cloud, in OneDrive und in
Google Drive und bearbeiten Sie sie spater auch auf anderen
Bildschirmen

= Zusatzliche Hintergrinde in NOTE (Whiteboard-Software)

= Intelligenter Stift am Bildschirm aufladen

 Floating Toolbar

* Nur A-Markenkomponenten, einschlieBlich LG Panel

= 5 Jahre Standardgarantie vor Ort

* Inkl. Predia Stand-Alone oder Predia Qloud - Online White-
board Software

« Verfugbar in 55" und 65" (86" verflgbar ab Dezember 2019)

@ Whitaboard |

In der Cloud speichern

Keine Probleme mehr beim Speichern, dank des
Speicherns von Dateien in der Cloud. Sie kdnnen

&

: : 2 = OneDrive
zwischen OneDrive und Google Drive wahlen.
Dies gibt Ihnen die Méglichkeit, spater daran zu ‘
arbeiten. Diese Dateien sind auch auf anderen
Bildschirmen verfigbar. Google Drive

@ Relens

www.relens.de




Technische Spezifikationen

Verfigbare Formate

PCAP Touch Technology
Beriihrungspunkte

Glas Typ

Automatische Kalibrierung
Over the Air Updates (OTA)

Unterstitzte Betriebssysteme

Schreiben mit 2 Stiften oder Fingern mit unterschiedlichen Farben
Objekt Erkennung

Genauigkeit

Kontrastverhaltnis

Dynamisches Kontrastverhaltnis

Auflosung

Blickwinkel

Entspiegeltes Glas

Predia Home - Android 7.1 - 2GB - 16GB

Predia Home Toolbar - direkter Zugang auf die am haufigsten Verwendeten Apps
Predia Home Store - Moglichkeit Apps zu installieren

Predia Share Dongle (optional)

Help button (Kurzanleitung + nitzliche Tipps direkt auf Ihrem Dashboard)
Verschiedene vorinstallierte Apps

Umfangreiche Whiteboard Software
Auto Light Anpassung

Build-in Wifi

Predia PCAP Stift

Predia PCAP Stift USB-Ladung (optional)
PC-Module Slot

Lautsprecher

Seitliche Anschlisse

Anschlisse an der Riickseite

Abmessung (BxHxT)
Gewicht

VESA

Zertifikate

10

55" und 65" (86" verfiigbar ab 2020)
Capacitive recognition (PCAP)

20 Touch-Punkte, 10 Multi-Writing Punkte
Anti Glare Glas, gehartetes Glas Mhos H7
v

v

Windows10/Windows8/Windows7 /Windows
XP/ Android/Linux/Mac 0S X/Chrome

v

v

Tmm

1200:1

4000:1

3480 x 2160 Ultra HD 4K @60Hz 16:9
178° (H/V)

v

v

Vv Anfang 2020

v

v

v

u.a. Office Suite, verschiedene Clouds Screen
Sharing, Internet Browser

< =<

v

V 4K @60Hz

2x 15 Watt Lautsprecher+ 15 Watt Subwoofer
USB 2.0 2x

HDMI 2x , AV-in, Audio 3.5mm, USB 2.0 2x,
USB 3.0 1x, Touch USB B 2x, RJ45, RS232
55" 1269x747x87mm 65" 1493x872x88mm
55" 29KG - 65" 41KG

55" 1269x747x87mm 65" 1493x872xB8Bmm
CE,EMC- CELVD-FCC-ERP - (B - ROHS -
Energy Star

@l Relens
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Predia Display non-touch [=7JL*7 [~

Bitte nicht beriihren! Professionell und benutzerfreundlich!
Das Predia Display non-touch ist immer da geeignet, Fiir den intensiven Gebrauch im Schul- und
wo die Bertihrung des Bildschirms nicht erwiinscht Geschaftsbereich entworfen, bietet das Predia Display
ist, wie z.B. beim Prasentieren von Informationen im die bekannte Predia Benutzerfreundlichkeit. Mit dem
Eingangsbereich, im Besprechungszimmer oder Aula. eingebauten WiFi-Modul, der deutlichen Menifiihrung,
der praktischen Fernbedienung und vielfaltigen
Mit der entspiegelten High Haze Anti-glare Oberflache Anschlussmiglichkeiten fiir externe Gerdte, sowie
und 4K Auflosung, sowie den eingebauten Lautsprechern Platz fir einen Einbau-PC, ist das Predia Display im
bietet das Predia Display ein angenehmes audiovisuelles Handumdrehen einsatzbereit.
Erlebnis.
_—-=-=—=——————— 1
Bildschirm teilen - ScreenShare Pro Kombinieren und Erweitern
Sie haben z.B. ein Bild, ein Dokument oder ein Video auf Das Predia Zubehor, wie z.B. Hohenverstellung,
Ihrem Smartphone oder Laptop und machten es schnell Soundbar, PC-Module oder das Kamera-Speakerphone-
und kompliziert auf dem Predia Display zeigen. Set sind problemlos einsetzbar mit dem Predia Display.
Kein Problem, mit der ScreenShare Pro Software
vorinstalliert auf dem Display ist das in nur wenigen Wir beraten Sie gerne!

Sekunden moglich!
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Technische Daten:

Spezifikationen Predia Display

Predia Display

Verfiigbares Format
Type display

System

Auflosung

Helligkeit

Kontrast
Reaktionszeit

VESA
Montagemaoglichkeiten
Lautsprecher

Anschlisse

Abmessungen LxHxT
Gewicht

Zertifikate

Garantie

Lieferumfang

55* /65" 75"

DLED High Haze Anti-glare

Android 8.0, DDR4 3GB RAM, 16GB ROM, eingebautes WiFi-Modul

4K

450 cd/m2

4500:1 / 1200:1 / 1200:1

6.5ms / Bms / Bms

400 x 400

55" vertikal und horizontal / 65", 75" horizontal

2 x8Watt / 2x 12 Watt / 2x 12 Watt

2x HDMI IN, 1x 4K HDMI OUT, 2x USB2.0, 1x USB3.0, 1x DP IN, 1x VGA IN, 1x AUDIO IN,
1x AUDIO OUT, 1x SPDIF, 1x R5232, 1x RJ45 IN, OPS Einsteckplatz fir Einbau-PC124 x 71 x 7 cm
1234 x 709 x 77 cm / 1451 x 828 x 79 mm / 1674 x 957 x 72mm

164 kg / 230kg / 293 kg

EMC-CE, LVD-FCC-ERP, CB, ROHS

3 Jahre, optional 5 Jahre

Predia Display, Netzkabel, HDMI Kabel, Fernbedienung

Artikelnummern:

55" 50200045
65" 50200050
75" 50200055

12
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PrREDIA

Predia PC-modul

Ideal fiir jeden Predia Touchscreen

Das Predia PC Modul ist ein PC, der in Ihrem Touchscreen
integriert wird und jedem Benutzer viel Komfort bietet.
Sie mussen keinen Computer mehr mit dem Touch-
screen verbinden. Alles was Sie vielleicht nur noch
bendtigen ist, eine kabellose Maus und Tastatur, sowie
ein Monitor. Auf dieser weise haben Sie viel Platz.

Fangen Sie schnell an

Sie missen nur den Predia Touchscreen einschaltet und
Sie konnen sofort mit |hrer Arbeit beginnen. Dank der
superschnellen SSD-Festplatte ist der PC innerhalb von
10 Sekunden hochgefahren. Das PC Modul sorgt dafir,
dass Sie noch ruhiger und angenehmer mit dem Predia
Touchscreen arbeiten kénnen.

Spezifikationen PC-Modul

Predia PC-modul

Variante i3

Variante i5

Passend fiir
Betriebssystem
Prozessor
Arbeitsspeicher
Festplatte
Grafikkarte

Drahtlose Verbindung

LAN-Anschluss

Eingange

Ausgange
Sicherheit
Abmessungen

Garantie

Predia Touch Pro UHD / Ultra (+) / Swift & Display
Windows 10

Intel® Core™ i3 10110U

8GB

M.2PCIE 128GB SSD

Intel® HD Graphics 620

Intel ® AC 3165 a/b/g/n/ac
(2.4 GHz en 5 GHz) + Bluetooth

Gigabit Ethernet 100/1000

1% USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x USB 3.1 (gen 2),
USB Type-C, 3,5mm Mickrofon

1x HDMI 2.0 4K@60z - 3,5mm Audio-uit
Kensignton-Schloss
12x18x3cm

3 Jahre Carry-in

13

Predia Touch Pro UHD / Ultra (+) / Swift & Display
Windows 10

Intel® Core™ i5 10210U

8GB/16GB

M.2PCIE 128GB SSD (256GB /512GB Optional)
Intel® HD Graphics 620

Intel ® AC3165 a/b/g/n/ac
(2.4 GHz en 5 GHz) + Bluetooth

Gigabit Ethernet 100/1000

1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x USB 3.1 (gen 2),
USB Type-C, 3,5mm Mickrofon

1x HDMI 2.0 4K@60z - 3,5mm Audio-uit
Kensignton-Schloss
12x18x 3 cm

3 Jahre Carry-in

@M Relens
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PrREDIA

Jeder ist zu
horen und zu sehen

Predia Cam

———

Predia Speakerphone

——

Speziell fiir groBe Bildschirme

Die Predia Cam ist eine Qualitatskamera, die spezifisch
fur groBe Bildschirme entworfen wurde. Dank des ver-
bauten Magneten, kdnnen Sie die Kamera auf den Predia
Touchscreen oder Display anbringen. Die Kamera ist
vollig Plug&Play. Ebenfalls ist Sie fiir Microsoft-Teams
und Google Meet gegeinet.

——

Rassiermesserscharfe Bilder

Mit einer Objektivauflosung von 8 Megapixel und einer
Bildrate von 60 fps, garantiert die Predia Cam gestochen
scharfe und glatte Bilder. Dank des groBen Objektivwinkels
und der Funktion mit festem Fokus, erhalten Sie ein perfek-
tes Bild der gesamten Klassen oder des Konferenztisches.
Auch schon: Die Predia Cam sieht schlank und stylisch aus.

14

Kristallklarer Klang

Der Predia Speakerphone ist der perfekte Partner fiir
die Predia Cam, da diese kein eingebautes Mikrofon hat.
Diese Freisprecheinrichtung ist mit einem omnidirek-
tionalen 6-Mikrofonarray (Radius: 5 Meter) und einem
5-Watt-Lautsprecher ausgestattet. Zusammen sorgen
sie fur einen kristallklarern Klang.

Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden

Dank eines eingebauten Akkus kann der Predia
Speakerphone auch bei maximaler Lautstarke bis zu 8
Stunden lang drahtlos verwendet werden. Sie kdnnen
problemlos tber USB Type C oder sogar drahtlos Uber
NFC aufladen. Weitere niitzliche Verbindungen sind
Bluetooth (4.2+EDR) und eine 3,5 mm Klinken-Buchse.

@M Relens
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Product leaflet ‘PREDIA.MOBILE

PREDIA

-

PREDIA:MOBILE Predia’ Mobile Version | max. VESA 800:60011 ZOkg) : .

Sicherheit und optimale Flexibilitdt im Klassenraum - ' ® 1
Die PREDIA.MOBILE ermdglicht [hnen optimale Flexibilitat bei der Benutzung Ihres Touchscreens Neben dem groEen Hub,
erméglichen auch die Rollen die Maglichkeit, dass jede Person den Touchscreen benutzen kann. Sie kénnen den Touchscreen
im ganzen Raum hin und her schieben. Oder auch-einfach in einen andereﬂ Raum schieben.

‘Die PREDIA.MOBILE ist mit einer Anti-Kollisions-Einheit ausgestattet, sie blockiert bei Hindernissen. Wenn der Blldschlrm
beim Verstellen der Hohe etwas beriihrt, stoppt die Hohenverstellung direkt und fahrt etwas wieder hoch.

Komfort fiir den Monteur

Fiir den Monteur, die PREDIA.MOBILE ermdglicht viele Montage- Moghchkmten Montteren Sle tlle separaten Halterungs— /
- Arme zu erst an den Touchscreen, danach hangen Sie diese einfach-an das Lift System und verriegeln diese. Sie miissen >IN
nie mehr nach den richtigen Lochern mit einem schweren Touchscreen in der Hand suchen! Die PREDIA.MOBILE hat zwei
rausdriickbare 76 mm Platten, fiir die einfache Montage einer Steckdose. Ebenfalls ist eine rausdriickbare Platte fiir Neutrik _

USB-, Netzwerk-, Audio- usw. Gehause vorhanden, Es ist reichlich Platz hinter dem Touchscreen vorhanden, fiir das Ablegen

von Gerdten. Benutzen Sie die optionale abschlie3bare Uerschlusskappe um die Gerdte zu uerdecken und schiitzen-Sie dlese

: damlt vor Vandalismus und Diebstahl. : X e ‘e

PREDIA MOBILE ist auch fiir den Geschaftsbereich geelgnet - : ' ORRA e St (S

Die sicheren PREDIA Hohenverstellungen sind fiir den Bildungsbereich entwickelt worden. Dank der Iewhten Bedlenung und

des exzellenten Preis-Leistungs-Verhéltnisses, haben diese Systeme auch den Weg in den Geschéftsbereich-gefunden.” ¢

VORTEILE

« Moglichkeit auch groRe Displays zu montieren bis max. VESA 800x600
= Leicht zu entfernende Halterungs-Arme
= VESA Hinweis-auf Montageplatte ' Xyt

~»  Mit speziellen rausdriickbaren Platten fir eine einfache Montage von Steckdosen und Neutrlk USB N'e“tzwerk Audlo-

usw. Gehausen .
= Standard mit einer Soundbar—HaIterung gellefert : -
»  Breitere Rahmen, ermdglicht maximale Stabilitat mit groBen Dlspla\,*s in Komblnatlon mit Whiteboard-Fligeln 2

= Umfangreiches Sortiment fiir Zubehar \gorhanden (wie zum Belsplel abschliel3bare Verschlusskappe, Zubehor Halterung, |
Stiftablage, Whiteboard- Flugell

S Ot go mllRelens

S Ui : : 1 : www.relens.de




Product leaflet PREDIA.MOBILE

Merkmale

Minimale Lange: 912 mm Mobile/Fest: Mobile
Maximale Lange: 1562 mm Hub: Elektrisch 660mm, Geschwindigkeit bis zu
38 mm/s
Gewicht: 47.40 kg Halterung/Interface: Inklusiv
Farben: Schwarz Typ Halterung/Interface:  VESA
Maximale Last: 120 kg HalterungsgroRe/ Max. VESA 800x600
Interface:
Display Position: Landkarte, Portrait Kabel-Durchfiihrung: 30 mm @
Zoll GroRe: Max. 86 Zoll Andere Informationen: Standard ausgestattet mit einer Anti-

Kollisions-Einheit

. 989 ,
[-] o [-] o
. =
P8.5 , VESA 300 - 800
@10.5
o & : (I o
b H 9
ﬁ -.: 5 [+ - - o
8 T —d B 410
i |
I — i
L ] L] L ] L ]
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1 ! ale
—| 0
o=
Cl_.j v
)
1178 777

M = minimal free space of 51mm
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Product leaflet ‘PREDIA.WALL

PREDIA

PREDII—LWALL Predia | Wand Lift | max. VESI—‘\ 800-600 (120kgy ; ‘

.

Su:herhmt und optimale Flexibilitdt im Klassenraum
Die PREDIA.WALL ermogllcht Ihnen optimale Flexibilitat bei der Benutzung Ihres Touchscreens Dank des grofRRen Hubs

ist dieser Lift einsetzbar vom Kindergarten bis zur Erwachsenen-Bildung. Fiir jede Person, egal ob groB oder klein,

der Touchscreen kann auf die optimale Hohe eingestellt werden. Ebenfalls ein Vorteil von dem groRen Hub, wenn der
‘Klassenraum erst von jiingeren Klassen und dann von lteren Klassen benutzt wird, kann der Touchscreen im Raum bleiben
und muss nicht ummontiert werdert. Die PREDIAWALL ist mit einer Anti-Kallisions-Einheit ausgestattet sie blockiert bei
Hindernissen. Wenn der Bildschirm beim Verstellen der Hohe etwas beruhrt stoppt die Hohenuerstellung dlrekt uhd fahrt
etwas wieder hoch. . g

- Komfort fiir den Monteur

Fiir den Monteur, die PREDIAWALL ermdglicht viele Montage-Maglichkeiten. Montleren Sie die separaten Halterungs-
Arme zu erst an den Touchscreen, danach hangen Sie diese einfach an das Lift System und verriegeln diese. Sie missen

nie mehr nach den richtigen Lochern mit einem schweren Touchscreen in der Hand suchen! Die PREDIA.WALL hat zwei
rausdriickbare 76 mm Platten, fir die einfache Montage einer Steckdose. Ebenfalls ist eine.rausdriickbare Platte fiir Neutrik
USB-, Netzwerk-, Audio- usw. Gehduse vorhanden. Es ist reichlich Platz hinter dem Touchscreen-vorhanden, fiir das.Ablegen
von.Geraten. Benutzen Sie die optionale abschlieBbare Verschlusskappe um die Gerate zu verdecken und schutzen Sle diese:
damit vor Vandalismus und Diebstahl. _ x .

PREDIA.WALL ist auch fiir den Geschaftsbereich geeignet
Die sicheren PREDIA Hohenverstellungen sind fiir den Bildungsbereich entwickelt worden. Dank der Iemhten Bedlenung und
des exzellenten Preis-Leistungs-Verhaltnisses, haben diese Systeme auch den Weg in den Geschaftsbereich gefunden.”

» LR

VORTEILE .

= Moglichkeit auch grof3e Dlspla\/s zu montieren bis max. VESA 800x600

» Leicht zu entfernende Halterungs-Arme

= VESA Hinweis auf Montageplatte - . . .

= - Mitspeziellen rausdriickbaren Platten fir eine elnfache Montage von Steckdosen und Neutrik USB Netzwerk, Audlo-

usw. Gehdusen -

= Standard mit einer Soundbar-Halterung gellefert J W

= Umfangreiches Sortiment fiir Zubehaor vorhanden (wie zum Be1sp|el abschlieBbare Verschlusskappe Zubehor Halterung,
" Stiftablage, Whiteboard- Flugel} "

el " EillRelens

1 www.relens.de




Merkmale

Product leaflet PREDIA.WALL

Minimale Lange: 930 mm Mobile/Fest: Fest
Maximale Ldnge: 1800 mm Hub: Elektrisch 870mm, Geschwindigkeit bis zu
38 mm/s
Gewicht: 38.55 kg Halterung/Interface: Inklusiv
Farben: Weil3 Typ Halterung/Interface:  VESA
Maximale Last: 120 kg HalterungsgroRe/ Max. VESA 800x600
Interface:
Display Position: Landkarte, Portrait Kabel-Durchfiihrung: 30mm @
Zoll GroRe: Max. 86 Zoll Andere Informationen: Standard ausgestattet mit einer Anti-
Kollisions-Einheit
\ 1048.5 .
)
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s M = minimal free space of 5Tmm DETAIL B
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PrREDIA

Predia Cart 36

Immer einsatzbereit Spezifikationen
Dieser Ladewagen ist ideal fiir die sichere Aufbewahrung Abmessungen (HxBxT) 1235x 71 x 60 cm
und zum Laden oder Transportieren von Notebooks/
Tablets. Sie kénnen bis zu 36 Gerite verstauen. Gewicht 79 kg
Material Cart Robuster Ladewagen aus Metall
L, Kapazitét Einfache und sichere Lagerung/
. . . Aufladung von bis zu 36
Einfach in die Steckdose Geriten (bis zu 14 Zoll)
Fir den Predia Cart sind keine bestimmten Voraus- Garantie 5 Jahre volle Garantie
setzungen notig. Sie schliefen einfach den Ladewagen
an eine Steckdose an. Zertifikat CE

@M Relens
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PrEDIA

Kindersicher: abgerundete, Gerate konnen nicht aus dem 2 aktive Ventilatoren Intelligente, computergesteuerte,
verstarkte Ecken und Wagen rutschen; das Regal hat zentrale Stromversorgung +
integrierte Griffe eine leichte Neigung. Steckdosen.

E

Steckdosen an der AuBenseite. GroBe Rader ermoglichen den Aufbewahrungsmoglichkeit Doppelte Scharniere sorgen
Predia Cart leicht zu bewegen. fur Zubehor, ausgestattet mit dafiir, dass die Tiren vollstandig
Sicherheitsscharnieren. gedffnet werden kénnen.
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Predia Wallcab

Der ideale Wandschrank Spezifikationen
fiir Ihre mobile Lerngerite _
Beschreibung fester Schrank zur
Es ist schén, wenn man mobile Lerngerite im Unterricht Wandmontage
einsetzen kann. Nur: wo bewahrt man diese Gerate auf?
Im Predia Wallcab natirlich! Kapazitat Platz fir 12 Gerate

(bis 14")

Abmessungen (HxBxT)  439x566x415cm

G|EiChZEitig Iagern und aufladen Garantie 5 Jahre volle Garantie

Der Predia Wallcab ist ein stapelbarer Wandschrank, der Zertifikat
die Gerate automatisch aufladt. Ideal zum Aufhdangen in
Kindergartengruppen, Klassen- und Lehrerzimmer.

CE

@M Relens
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PrEDIA

AbschlieBbarer Fach mit
Aufbewahrungsmaoglichkeit
fir Adapter

SIILSsvsssnun i S0 0T

17

177

Platz zum Lagern und
Aufladen fir 12 Gerate
(bis 14"). Robuste Verteiler
mit Kabelfihrungssystem

22

Der Predia Wallcab kann an Robuste ABS-Handgriffe
der Wand montiert werden. und standard geschitzter
C13-Eingang fur das
mitgelieferte Stromkabel
(3 Meter)
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Die Predia Slim ist eine schlanke
Soundbar, die eine erstaunlich hohe
Klangqualitat erzeugt.

Die speziell entwickelte Predia Soundbar Halterung passt
hervorragend zur Predia Touchscreen Losung. Sie ist die

perfekte Erganzung zu unseren Predia Touchscreens!

Allgemein technische Daten

¢ Sehr guter Sound / naturlichen und realistischen

Klang ohne Verzerrungen.

Die Maxx Bass-Technologie bietet einen tieferen und

umfassenderen Bass.

Bass- und Hohenregelung.

Soundmodi

- Klassenzimmer

Bedienung

- Uber Touchscreen

Ein- und Ausschaltung
- Automatisch Uber Audio-Signal-Erkennung
- AUTO-ON / OFF-Funktion

Geeignet fur Montage an der Wand und unter Predia

Touchscreens.

Kompatibel mit DVD-Player / Computer / TV /
Smartphones / Tablets.

L]

Stromversorgung AC 110-240V / 50Hz, DC18V / 4A

Leistung: 80 W

Frequenz: 60 Hz - 20 kHz

Impedanz: 4 Ohm

Anschlisse: 1x Mini-Buchse 3,5 mm (AUX)

L]

CE / FCC / ROHS zertifiziert

* B:900Ommx H: 120 mm x T: 79 mm
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